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MC WALL

o . ) ) o Dimensions des poteaux de facade Ce systeme est prévu pour la construction des murs-rideaux modernes dont
POSSIbIh_teS dl_? variantes pour les baguettes de décoration intérieures les formes peuvent étre simples ou complexes. Les solutions techniques de ce
et les dimensions des pr‘oﬁles de fagades systeme permettent aussi de construire des toits vitrés, des lanterneaux et

d'autres structures vitrées.

L. . Les nombreuses solutions disponibles dans ce systeme (MC WALL, MC Passive +,
Baguettes standards Baguettes zébrées Baguette prestige . . , .

MC Glass) garantissent une grande liberté dans la conception de la forme des
facades. De nombreuses caches proposées offrent aux fagades un design

—H moderne et individuel.

= —H Le systeme MC WALL offre de nombreuses configurations de I'aménagement.
Il prévoit des ouvrants dans la fagade: des fenétres paralléles déplacées (MC PW)

[ — A ;
2 [ [—— ou des fenétres de toit (MC RW).
T
| 1 Les raccords angulaires permettent de créer librement la forme des la fagade en
| I aluminium.
| | | [ —— De nombreux vitrages, isolants et accessoires permettent d'obtenir une isolation
e e E ??, %T | 777777 | thermique élevée des facades.
o e g | T —— . . L
; g Plusieurs types de poteaux et de traverses permettent de choisir les matériaux en
o | s fonction des besoins statiques.
3 4 S S Avec de nombreuses parcloses, il est possible d'obtenir des effets visuels divers
_HH sur les murs-rideaux.
Il est possible de cintrer les profilés sur deux plans. La spécification précise des
° ° profilés et les paramétres techniques détaillés du cintrage des profilés sont
- disponibles dans la zone client sur le site www.aliplast.pl).

Les éléments peuvent étre peints en couleurs de la palette RAL (Qualicoat 1518),
en couleurs structurelles qui imitent le bois Aliplast Wood Colour Effect

(Qualideco PL-0001), en finition anodisée ou bicolore.
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C MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS MC VVAI—L

MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS

MC WALL I ' CARACTERISTIQUES

Est prévu pour la construction des murs-rideaux modernes,

en formes simples ou complexes. C'est un systéme de SYSTEME MATERIEL PROFONDEUR PROFONDEUR EPASSIEUR INERTIE INERTIE
base pour les structures de fagade MC Passive, PC Passive +, MONTANTS TRAVERSES VITRAGE MONTANTS TRAVERSES
MC Glass et pour les solutions anti-feu MC Fire.

MC WALL aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*

MC PASSIVE aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*

coupe du profilé MC WALL
MC PASSIVE + aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*
, . N i MC GLASS aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*
Est prévu pour la construction des systémes de fagades
aisolation thermique améliorée.
*|| est possible d'utiliser des renforts supplémentaires.

PARAMETRES TECHNIQUES

coupe du profilé MC Passive
SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU
MC WALL Uf a partir d 0,84 W/m’K classe AE1300; EN 12152 2600 Pa + 3900 Pa; EN 13116:2004 classe RE1500; EN 12154
MC PASSIVE + :
MC PASSIVE Uf a partir d 0,79 W/m’K classe AE1300; EN 12152 2600 Pa + 3900 Pa; EN 13116:2004 classe RE1500; EN 12154
Est un systéme dont l'isolation thermique est améliorée.
Dans la zone d'isolation thermique un nouvel isolant R , )
PR . S B - MC PASSIVE + Uf a partir d 0,61 W/m’K classe AE1300; EN 12152 2600 Pa + 3900 Pa; EN 13116:2004 classe RE1500; EN 12154
en XPE a été utilisé, ce qui a permis d'obtenir un meilleur
coefficient de transmission thermique —Ufde 0,6 W/m’K.
MC GLASS Uf a partir d 0,66 W/m’K classe Ae1300; EN 12152 2000 Pa + 3000 Pa; EN 13116:2004 classe RE1800; EN 12154

* I'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

coupe du profilé MC Passive +

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est l'isolation thermique
des profilés.

M C G LASS ~ 9 B Lesessaisd'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a I'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
Est un systéme de fagade semi-structurelle, utilisé pour g différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cing
classes de résistance a I'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la

concevoir les fagades qui forment, de I'extérieur, une o T
résistance al'action du vent.

surface plane sans profilés en aluminium visibles.

B Lesessais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.

coupe du profilé MC Glass

aluminium systems aluminium systems




